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Пирометры стационарные









	Термоскоп-200



	Термоскоп-800-1С



	Термоскоп-800-2С



	Термоскоп-600-1С



	Термоскоп-600-2С



	Термоскоп-004






Широкая номенклатура стационарных пирометров типа Термоскоп позволяет решить практически любую задачу по бесконтактному измерению температуры. 



	
Термоскоп-200
[image: ] 
Пирометры общего назначения Термоскоп-200 специально спроектированы на замену устаревшего советского пирометрического оборудования, в частности радиационного телескопа Тера-50 (двухпроводная схема подключения, специальный переходной адаптер для установки в стандартное крепление). Эти приборы являются аналогом импортных пирометров RAYTEK Thermalert TX. Доступна модель с температурным диапазоном от -20°С. 


	
Термоскоп-800

[image: ] 
Пирометры серии Термоскоп-800 модификаций Термоскоп-800-1С и Термоскоп-800-2С используются для точного измерения температуры при контроле высоко и среднетемпературных технологических процессов. 
Изменяемое (настраиваемое) фокусное расстояние позволяет добиваться высокой представительности результатов измерения на любом удалении пирометра от объекта измерения. Высокие показатели визирования дают возможность измерять температуру малых объектов, а встроенный оптический видоискатель легко и точно наводить пирометр на цель. Изменяемое фокусное расстояние и широкие температурные диапазоны позволяют укомплектовать весь технологический процесс одинаковыми приборами. 

Термсокоп-800 выпускается в двух модификациях: 
Термоскоп-800-1С - стационарный пирометр частичного излучения; 
Теромскоп-800-2С - стационарный пирометр спектрального отношения.
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Обе модификации пирометра Термоскоп-800 также доступны во взрывозащищеннном исполнении (1 ExdIICT3 согласно ГОСТ 51330-99): данные приборы изготавливаются в корпусе из нержавеющей стали и предназначены для использования в производственных помещениях, где существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации





	
Термоскоп-600
[image: ]Стационарный оптоволоконный пирометр Термоскоп-600 модификаций Термоскоп-600-1С и Термоскоп-600-2С специально спроектирован для применения в сложных производственных условиях. 
Термоскоп-600 состоит из двух частей: оптической головки и блок процессора (контроллер), соединенных между собой оптоволоконным кабелем по которому транслируется инфракрасное излучение. Оптическая головка и оптоволоконный кабель выдерживают температуру окружающей среды до 200°С. Компоновка прибора и гибкий оптокабель позволяют устанавливать компактную головку в труднодоступных местах. Оптическая головка и оптоволоконный кабель абсолютно не чувствительны к воздействию электромагнитных полей. Металлорукав из нержавеющей стали надежно защищает оптоволоконный кабель от механических ударов и влияния агрессивной окружающей среды. Оптическую головку возможно встраивать внутри тепловых агрегатов с защитной атмосферой или вакуумом, когда прямое наведение через защитное стекло затруднено. 
Дополнительно Термоскоп-600 может быть укомплектован специальным защитным керамическим чехлом (ИК-термопара Термоскоп-600-ТПИК). Оптическая головка прибора фокусируется на дно чехла. Такая схема позволяет измерять температуру среды в которой находится защитный чехол - аналог термопары. 
Контроллер прибора оборудован дисплеем и клавиатурой, которые позволяют оперативно контролировать измеренную прибором температуру и настраивать пирометр. 

Термсокоп-600 выпускается в двух модификациях: 
Термоскоп-600-1С - стационарный пирометр частичного излучения; 
Теромскоп-600-2С - стационарный пирометр спектрального отношения.



Термоскоп-004

[image: ]ИК-пирометр частичного излучения Термоскоп-004 используется для точного измерения температуры при контроле высокотемпературных технологических процессов. Термоскоп-004 изготавливается по техническим условиям потребителя. На этапе заказа согласовывается фокусное расстояние, диаметр пятна в фокусе и температурный диапазон. 


	[image: ]





	[image: ]





	[image: ]




[image: ]

О компании[image: ]Продукция[image: ]Услуги[image: ]Измерение температуры

[image: ]

© 2005 ООО "Инфратест" ®. Сайт работает на WebMotor ™.









[image: Rambler's Top100]

   
[image: Рейтинг@Mail.ru]

   

   
[image: Рейтинг ресурсов "УралWeb"]



